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Ventilatore estrazione fumi
completo di tubi flessibili
per alte temperature, boccagli,
serranda a ghigliottina su uno
dei due, boccagli, silenziatore
in espulsione.

Griglie di diffusione e 
ammissione aria in sala

Silenziatori ammissione
aria salaVentilazione sala: 9 ricambi aria al minuto

calcolati sul volume interno di 125 m3.
Per complessivi 67500 m3/h di portata.
Realizzata per mezzo di 3 ventilatori assiali 
ciascuno di potenza 4kW.
Completi di serranda a gravità e silenziatori in uscita.

Illuminazione per mezzo di 12 plafoniere 
stagne 2x36 W con tubi fluorescenti al neon.

Accesso veicolo.
Apertura antipanico dall'interno.
Serratura con chiave all'esterno.

Guarnizioen a tenuta sui 4 lati.

Silenziatore espulsione fumi O400 mm.
Da condurre per mezzo di tubazione

all'esterno dell'edificio.

Silenziatori espulsione aria sala.
Da condurre per mezzo di canali 

all'esterno dell'edificio.

Finestra visiva
ad alto potere
fonoisolante

ISOLAMENTO ACUSTICO
CERTIFICATO: R'w >= 39 dB

Pareti e tetto fonoisolanti
(spessore 100 mm)

Accesso uomo.
Apertura antipanico dall'interno.
Serratura con chiave all'esterno.
Guarnizione a tenuta sui 4 lati.


